
Diamètre Alésage Épaisseur Vitesse  
maxi

Vitesse  
m/s

Moyeu  
F27 / F41 / F42

Référence Conditionnement Gencod

115 22,23 2,5 13300 80 F42 1602115 25 3661589001962

125 22,23 2,5 12250 80 F42 1602125 25 3661589001979

125 22,23 2,5 12250 80 F41 1605125 25 3661589002013

230 22,23 2,5 6650 80 F42 1602230 25 3661589001993

230 22,23 2,5 6650 80 F41 1605230 25 3661589002037

300 20 3,8 5100 80 F41 1604301 10 3661589002105

300 25,4 3,8 5100 80 F41 1604305 10 3661589002129

350 25,4 3,0 4400 80 F41 1603355 10 3661589002150

350 20 4,0 5500 100 F41 1604351 10 3661589031181

Retrouvez l’ensemble des références sur notre catalogue ou notre site web.

 
Consultez  

nos 8000 références 
sur notre site web

Données techniques

Caractéristiques

• Tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes.

• Durée de vie maximale.

• Coupe facile et sans effort.

• Rigidité latérale élevée.

• 1603355 utilisable uniquement sur tronçonneuse de chantier 

jusqu’à 3 KW.

EXPERT

TRONÇONNAGE MÉTAL
DAT.00160

Idéal pour 

Acier

DISQUES À DISQUES À 
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Retrouvez les réalisations de nos artisans partenaires sur nos réseaux sociaux.leman-sa.com
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