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La fi che technique fournie a pour seul objectif d’informer notre clientèle sur les particularités du produit. Les renseignements qui y fi gurent reposent sur une connaissance actuelle. Il est conseillé à l’utilisateur 

de vérifi er avant utilisation si cette fi che n’a pas été renouvelée par une autre plus récente. Les conditions de garantie de nos produits, procédés et systèmes sont précisées au début de ce catalogue. 
Retrouvez-les également en ligne sur www.prb.fr, ainsi que tous les documents règlementaires et de sécurité.
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Code & Désignation Conditionnement Sur
commande

En
stock

Chevilles à frapper Ø 6 x 40 mm
Pour fi xer les profi lés de départ, les lisses basses, les profi lés latéraux ou de couronnement
À fi xer à 5 cm des extrémités et tous les 30 cm

  CHEV6/40 CHEVILLES 6/40  A FRAPPER (BOITE DE 200)   U •

PRB CHEVILLES
À FRAPPER 6X40 mm
CHEVILLE CLOU VIS NYLON

DOMAINE D’EMPLOI
MATIÈRE 
• CHEVILLE : Polyamide PA6
• CLOU D’EXPENSION : Acier électrozingué

DESCRIPTION
Cheville à clou à expansion par frappe, 
collerette plate, pour pose de système 
composite d’isolation thermique extérieure ou 
kit vêture fi xé mécaniquement sur profi lés.

SUPPORT
Catégorie d’utilisation selon ETAG014 : 
A, B, C, D, E.

USAGE PRÉVU
Ancrages multiples pour la fi xation de profi lés 
d’isolations thermiques par l’extérieur collées 
selon ETAG004 ou vêture selon ETAG017, 
dans le béton et la maçonnerie.
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