
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profilés pour ouvrages cintrés Non

Profilé spécial feu Non

RÉFÉRENCES

Norme produit EN14195

MISE EN OEUVRE

Mode de pose Vissage et
boulonnage

Profilé métallique pour cloisons à hautes performances
acoustiques

LES + PRODUITS

- Gain de +3dB ( par rapport à la même cloison avec un montant Stil®
M 62
- Permet d'atteindre la performance de 48dB avec des plaques
Placoplatre® BA 25 standard
- Mise en œuvre classique
- Gain de temps à la pose grâce au système Placoplatre®

MONTANT STIL® MSP 62-50

DESCRIPTION

Type d’ossature Montant métallique Usage Cloison

Largeur 50 mm Largeur d'aile 6 mm

Epaisseur de la matière 0,59 mm Poids au mètre linéaire 0,87 kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONDITIONNEMENT

Nom article EAN de l'UB Conditionnement Longueur

Montant Stil® MSP 62-50/259 bot10L 3496250270312 Palette de 240 Pièce(s) 2590 mm
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Montant Stil® MSP 62-50/279 bot10L 3496250253940 Palette de 240 Pièce(s) 2790 mm

Montant Stil® MSP 62-50/299 bot10L 3496250270350 Palette de 240 Pièce(s) 2990 mm

Montant Stil® MSP 62-50/319 bot10L 3496250253964 Palette de 240 Pièce(s) 3190 mm

Montant Stil® MSP 62-50/399 bot10L 3496250253988 Palette de 240 Pièce(s) 3990 mm

Nom article EAN de l'UB Conditionnement Longueur
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