
Machine à café CXT®
LXT®

DCM501Z
18 V ou 12 V Li-Ion - Produit seul
Pour le plaisir de partager un café

Compatible avec les batteries 18V LXT® ou 12V
CXT®. Utilisation de dosettes ou de café moulu
avec le filtre. Réservoir d'eau lavable. Poignée de
transport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Batterie CXT ✓
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0
Ah

420 ml

Capacité du réservoir pour les liquides 0,24 L
Poids de l'outil avec batterie 1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 243 x 185 x 218

mm
Tension LXT ✓
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0
Ah

640 ml

Poids net du produit 1,5 kg

Code EAN 0088381863131

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Infuse une tasse de café de 160 ml en 5 à 7 minutes.
• Utilise au choix une batterie 12 V MAX ou 18 V
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

KF00000020
TASSE

KF00000065
PORTE FILTRE

KF00000066
FILTRE

KF00000069
Couvercle tasse
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