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Le cadre utilisé pour la presentation de la declaration environnementale et
sanitaire du systeme Easy Click XTherm Ultra 30 122 mm est la Fiche de
Declaration Environnementale et Sanitaire elaboree par I'AIMCC (FDE&S

version 2005).

Cette fiche constitue un cadre adapte a la présentation des caractéristiques
environnementales et sanitaires des produits de construction conformement
aux exigences de la norme NF P 01-010 et a la fourniture de commentaires et
d’informations complementaires utiles dans le respect de l'esprit de cette
norme en matiere de sincerite et de transparence (NF P 01-010 § 4.2).

Un rapport d’accompagnement de la deéeclaration a été établi, il peut étre
consulte, sous accord de confidentialité, au siege de KNAUF

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations ainsi fournies devra au minimum é&tre
constamment accompagnée de la référence complete de la déclaration d’origine : « titre complet, date
d’édition, adresse de I'€émetteur » qui pourra remettre un exemplaire authentique.

Producteur des donnees (NF P 01-010 § 4).

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de KNAUF
selon la norme NF P 01-010 § 4.6.

Contact :
Eric HENNEKE
Ingénieur environnement produits
KNAUF

ZA 68600 WOLFGANTZEN
eric.henneke @knauf.fr

GUIDE DE LECTURE

Exemple de lecture : -4,2 E-06 = -4,2 x 10

Par souci de transparence, les valeurs des tableaux d’Inventaire de chaque etape du Cycle de
; R 2 4 e 2 e ; :
Vie (ICV) inférieures a 10 ont €t€ conservees et atfichées en gris clair.

Toutefois afin de faciliter la lecture de cette fiche et comme le propose la norme NF P01-010,
les valeurs négligeables ont €té supprimées des colonnes « total cycle de vie » et remplacees a
I’affichage par des cases vides. Les valeurs qui subsistent représentent au moins 99.9% de la
valeur totale 1nitiale.

DVT : Durée de Vie Typique
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1 Caracterisation du produit selon NF P 01-010 § 4.3

1.1 Deéfinition de I’Unitée Fonctionnelle (UF)

Assurer une fonction d’isolation et parement de finition, sur un m? de mur intérieur en béton ou en
maconnerie, sous forme d’un systeme rigide d’épaisseur 13+122 mm, de résistance thermique R =
4,28 m2°K/W, destiné a recevoir tout type de finition, pendant une annuité et sur une durée de vie
typique de 50 ans®,.

* La durée de vie typique retenue est de 50 ans car c’est la durée moyenne actuelle d’un batiment alors que la durée de vie
intrinseque du produit serait, selon nos estimations, supérieure.

1.2 Masses et données de base pour le calcul de I’unité fonctionnelle (UF)

Le systeme a les dimensions suivantes : 2,50 m x 1,20m.

Les produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en ceuvre d’'un m? du systeme sont :
- Rail F47 : 0,85 m linéaire
-  Fourrure F47 : 1,75 m linéaire
«  N1gTIPC 25 ;12 vis
- Vis pistoscellement : 4 vis
- Appul intermédiaire : 7
- Bande a joint : 1,3 m linéaire
- Enduit EJS - EJR : 0,35 kg
- Enduit EJPE : 0,5 kg

L’emballage de distribution des plagques comprend pour 150 m?2 :
- 5 kg de cales de bois (bois aggloméré)
- 0,2 kg de film polyéthyléne

L’emballage de distribution des panneaux isolant comprend pour 12 m? :
- 0,15 kg de film polyéthyléne

Le taux de chutes lors de la mise en ceuvre des panneaux est de 5% ainsi que pour les produits
complémentaires. Aucun remplacement ou entretien des panneaux ou des produits complémentaires n’est
nécessaire lors de la vie en ceuvre du produit.

Flux de référence pour un m- de systeme Easy Click XTherm Ultra 30 122 mm
Par annuite Pour toute la DVT

Produit : 1,05 m” de plaque et 1solant soit 241,5 ¢ | Prodwmt : 1,05 m* de plague et 1solant soit 12,077 kg
Produits complémentaires : Produits complémentaires :

- Rail et fourrure F47 : 22,6 g - Rail et fourrure F47 : 1,13 kg

-Vis: 04 ¢ -Vis: 20 ¢

- Appui intermédiaire : 6,5 g - Appui intermédiaire : 3234 g

- Bande a joint : 0,1 g - Bande ajoint: 53 g

-Enduits : 17 g - Enduits : 0,85 kg

- Eau de gachage : 85 ¢ - Eau de gachage : 0,425 kg
Emballages de Distribution : Emballages de Distribution :

- Cales de bois aggloméré : 0,7 g - Cales de bois aggloméré : 35 g

-FIimPE:03 ¢ -FilmPE: 145 ¢
Soit un poids total pour 'UF de : 297.6 g Soit un poids total pour I'UF de : 14,880 kg
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1.3 Caractéristiques techniques utiles non contenues dans la définition de I’unité
fonctionnelle

Le systeme Easy Click XTherm Ultra 30 122 mm, objet de cette étude :

est un systeme constitué d'une plaque de platre KNAUF standard d’épaisseur 13mm (KS BA13)
et d'un 1solant en polystyrene expanse argent (KNAUF XTherm Ultra 30) d’epaisseur 122 mm.

a des performances certifiées de par l'isolant thermique suivant le certificat ACERMI
n°10/007/676.

Parmi ces performances, citons la résistance thermique du systeme R = 4,28 m2°K/W.

Fixé sur un mur avec enduit extérieur en parpaing creux ou en béton banché de 16cm, ce
doublage présente respectivement un Up = 0,21 ou 0,22 W/ m2°K.

par ailleurs, la plaque KNAUF est conforme a la norme EN 520.
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2 Données d’Inventaire et autres données selon NF P 01-010 § 5 et

commentaires relatifs aux effets environnementaux et sanitaires
du produit selon NF P 01-010 § 4.7.2

Les données d’inventaire de cycle de vie qui sont présentées ci-apres ont été calculées
pour I’unité fonctionnelle définie en 1.1 et 1.2

Un guide de lecture des tableaux est disponible page 3.

2.1 Consommations des ressources naturelles (NF P 01-010 § 5.1)

2.1.1 Consommation de ressources naturelles énergétiques et indicateurs énergétiques
(NF POI-010¢§5.1.1)

Mise en

Yie en

Unités Production | Transport i R Fin de vie Total cycle de vie
Flux Par annuité P';;Lﬁ?;te
Consommation de ressources naturelles énergétiques
Bois kg 0,00123 0,00123 0,0613
Charbon kg 0,0162 0,0162 0,808
Lignite kg 0,00291 0,00291 0,146
Gaz naturel kg 0,0709 0,000108 0,0710 3,55
Pétrole kg 0,0573 0,00466 0,000310 0,0623 317
Uranium (U) kg
Etc.
Indicateurs énergétiques
Energie Primaire Totale Ml 6,60 0,203 0,000884 0,0135 6,82 341
Energie Renouvelable MlJ 0,0990 0,0991 4,95
Efietgle Non MJ 6,50 0203 | 0,000883 0,0135 6,72 336
Renouvelable
Energie procédé M1 3,61 0,203 0,000884 0,0135 3,82 191
Energie matiére MIJ 297 2,97 149
Electricité kWh 0,0612 0,000146 0,0614 3,07
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Commentaires relatifs a la consommation de ressources naturelles énergétiques et aux indicateurs

energetiques :

Les principales ressources é€nergétiques consommeées sont le gaz naturel et le pétrole, principalement
utilis€ées pendant 1’étape de production et notamment la fabrication des matieres premieres.

Vis-a-vis des indicateurs énergétiques, I’énergie matiere (Feedstock Energy) représente plus de 43%
de D’énergie primaire totale consommée. Elle est due au pouvoir calorifique intrinseque du
polystyrene expansé argent. Or cette énergie matiere est réutilisable en cas de recyclage du KNAUF
XTherm. Ce recyclage est par ailleurs tout a fait envisageable, notamment pour le polystyréne
expansé argent, dans les sites de fabrication KNAUF.

Les indicateurs énergétiques doivent étre utilisés avec précaution car ils additionnent des énergies d'origine différente qui n'ont

pas les mémes impacts environnementaux (Se référer de préférence aux flux élémentaires).

2.1.2 Consommation de ressources naturelles non énergétiques (NF P 01-010 § 5.1.2)

Mise en

Vie en

Unités Production | Transport — - Fin de vie Total cycle de vie
Flux Par annuité F““L?}I].m .
Antimoine (Sb) kg
Argent (Ag) kg
Argile kg
Arsenic (As) kg
Bauxite (Al,04) kg 0,00362
Bentonite kg
Bismuth (B1) kg
Bore (B) kg
Cadmium (Cd) kg
Calcaire kg 0,0125 0,0125 0,624
Carbonate de Sodium ke
(Na,COy)
Chlorure de Potasium kg
(KCI)
e ke 0,000130 0,000130 | 0,00651
Chrome (Cr) kg
Cobalt (Co) kg
Cuivre (Cu) kg
Dolomie kg 0,00109 0,00109 0,0545
Etain (Sn) kg
Feldspath kg
Fer (Fe) kg 0,0117 0,0117 0,583
Fluorite (CaF,) kg
Gravier kg
Lithium (Li) kg
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Unités Production | Transport Mise: €1 Vieien Fin de vie Total cycle de vie
®euvre ®uvre
., . | Pour toute la
Flux Par annuité DVT
Kaolin (Al,O;. K
28i0,,2H,0) 5
Magnésium (Mg) kg
Manganese (Mn) kg
Mercure (Hg) kg
Molybdéne (Mo) kg
Nickel (Ni1) kg
Or (Au) kg
Palladium (Pd) kg
Platine (Pt) kg
Plomb (Pb) kg
Rhodium (Rh) kg
Rutile (Ti0,) kg
Sable kg
Silice (510,) kg
Soufre (S) kg
Sulfate de Baryum (Ba K
50.) .
Titane (T1) kg
Tungsténe (W) kg
Vanadium (V) kg
Zinc (Zn) kg
Zircomum (Zr) kg
Matiéres premiéres
végétales non spécifiées kg 0,00302
avant
Matieres prenueres
animales non spécifiées kg
avant
Produts intermédiaires
v kg 0,000285 0,000293 0,0147
Gypse (CaS0,.2H,0) kg 0,152 0,152 7,60
EiC.

Commentaires relatifs a la consommation de ressources naturelles non énergetiques :

Les principales ressources non énergétiques consommeées sont le gypse naturel (présenté ici1 en équivalent
sulfate de calcium) et le calcaire. Ils sont respectivement nécessaires pour la production de la plaque de

plitre et des enduits.

A eux seuls, ils représentent plus de 92,5% des ressources naturelles non énergétiques consommeées et plus
de 55% de I'Unité Fonctionnelle de cette fiche.
Or le gypse et le calcaire ne sont pas considérés comme des ressources non renouvelables du fait des
trés nombreux gisements existants de par le monde. A titre d’exemple, 7% de ’écorce terrestre est
constituée par du calcaire.
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2.1.3 Consommation d’eau (prélevements) (NF P 01-010 § 5.1.3)

Unités Production | Transport e en Vieen Fin de vie Total cycle de vie
euvre euvre
... | Pour toute
Flux Par annuité la DVT

Eau : Lac litre

Eau : Mer litre 0,0291 0,0291 1,45
Eau : Nappe Phréatique litre 0,0857 0,0857 4,29
i Orighe Mon litre 0,281 0,0194 | 0,00858 0,00129 0,310 15,5
Spécifiée

Eau: Riviére litre 0,107 0,107 el
Eau Potable (réseau) litre 0,323 0,323 16,1
Eau Consommée (total) litre 0,826 0,0194 0,00858 0,00129 0,855 42,7

Etc.

litre

Commentaires relatifs a la consommation d’eau (prelevements) :

LLa consommation totale d’eau est €gale sur toute la DVT a 42,7 litres.

Cette consommation a lieu, a hauteur de 1%, lors du gachage des enduits lors de la mise en ceuvre du
systeme Easy Click XTherm Ultra 30.
L’étape de production constitue plus de 96% de cette consommation, répartie entre la fabrication de la
plaque de platre (31%), du polystyréne expansible (46%) et des accessoires (22%).
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2.1.4 Consommation d’énergie et de matiere récupérées (NF P 01-010 § 5.1.4)

Unités Production | Transport nise en Vieen Fin de vie Total cycle de vie
(Euvre (EUVre
- ... | Pour toute
Flux Par annuite la DVT

Energie Récupérée MJ
Matiere Récupérée : Total kg 0,0125 0,0125 0,627
MELIIEI'E Récupérée : ke 0000681
Acier
Matiére Récupérée : K
Aluminium &
Matiére Récupérée :
Métal (non spécifie) kg 0,00303 0,00303 0,152
i kp 0,00887 0,00887 0,443

apier-Carton
Matiere Récupérée : K
Plastique &
Matiere Reécupérée : K
Calcin &
Matiére Récupérée :

i kg
Biomasse
Matiére Récupérée : "
Minérale £
Matiére Récupérée : Non
spécifiée : Polystyréne kg 0,000619 0,000619 0,0310
expanseé
Etc. kg

Commentaires relatifs a la consommation d’énergie et de matiere récupérées :

Le carton utilisé pour la surface de la plaque de plitre et pour constituer les containers de polystyréne
expansible est fabriqué a partir de papier/carton recyclé, qui est ainsi la principale matiere réutilisée.

La ferraille utilisée pour la fabrication des vis (produits complémentaires) est la seconde matiere réutilisée.

La troisieme matiere récupérée consommeée est du polystyréne expansé. En effet comme indiqué par apres,
le process de fabrication permet de recycler entierement le polystyrene, soit directement au sein de
nouveaux panneaux, soit sous forme de cales utilisées lors du conditionnement ou de panneaux de

protection.
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2.2 Emissions dans ’air, ’eau et le sol (NF P 01-010 § 5.2)

Les tableaux d’inventaire suivants comme tous les tableaux de ce chapitre 2 comptabilisent les impacts
dus a toutes les étapes liées a la mise en ceuvre de Im2 de systeme Easy Click Ultra 30 (voir la
définition de ['Unité Fonctionnelle de cette fiche). A titre d’exemple, la fabrication des matiéres
premieres que nous achetons, 'utilisation du film en polyéthyléne ou encore la destruction de l'isolant

lors de la fin de vie du bdtiment, sont pris en compte.

Il ne s’agit donc nullement des émissions dans ’air qui pourraient émaner de notre produit. De telles
émissions sont mesurées lors d’essais effectués selon les normes de la série ISO 16000 par un
laboratoire extérieur. Les résultats de ces essais sont explicités dans le chapitre 4.

2.2.1 Emissions dans Pair (NF P 01-010 § 5.2.1)

Mise en

Yie en

Unités Production | Transport Fin de vie Total cycle de vie
euvre ®uvre
... | Pour toute
Flux Par annuité la DVT
H}-‘Jdll'ﬂlcﬁﬂl‘hl_ll‘ﬁﬂ (non g 0.0256
spécifiés)
Hydrocarbures (non
spécifiés, excepté g 2,83 0,0529 0,000230 0,00351 2,89 144
méthane)
HAP® (non spécifiés) g 0,000170
Méthane (CH,) g 0,764 0,0207 0,00138 0,786 39,3
Composés organiques
volatils (par exemple, g
acétone, acétate, elc.)
Eg"{ dere Larorms ke 0,237 0,0152 0,00101 0,253 12,6
o R e o 0,628 0,0392 | 0,000170 0,00261 0,670 33,5
Ooeydes 4. Azote (O o 0,902 0,180 | 0,000780 1,08 54,1
en NO,)
Procoxye diznte e 0,00406 | 0,00195 0,000130
(N,O)
Ammoniaque (NH;) g 0,00443
Fpssieres (o g 0,144 0,0104 0,000690
spéciliées)
e o 0,673 0,00660 0,000439 | 0,680 34,0
Hydrc-:géne Sulfureux
(H,S) g 0,00462
Acide Cyanhydrique
(HCN) &
Acide phosphorique
(H3PO4) &
Composés chlorés
organiques (en Cl) £
Acide Chlorhydrique
(HCI) g 0,00456
Composés chlorés
inorganiques (en Cl) &
Composés chlorés non
spécifiés (en CI) 3
Composés fluorés
organiques (en F) &
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Unités Production | Transport M cn vicsn Fin de vie Total cycle de vie
euyvre @®uvre
.. . | Pour toute
Flux Par annuité la DVT
F:ﬂlﬂpﬂ!?:éﬂ fluorés " 0,000196
Iorganiques (en F)
Compeses halogenés g 0,000183
(non spécifiés)
Composés fluorés non
spécifiés (en F) &
Métaux (non spécifiés) g 0,000535
Antimoine et ses g
composés (en Sb
Arsenic et ses composeés g
(en As)
Cadmium et ses
composés (en Cd) g
Chrome et ses composés
(en Cr) &
Cobalt et ses composés
(en Co) &
Cuivre et ses composés
(en Cu) &
Etain et ses composés
(en Sn) &
Manganese et ses
composés (en Mn) &
Mercure et ses composés
(en Hg) £
Nickel et ses composés
(en Ni) g
Plomb et ses compuosés
(en Pb) &
Sélénium et ses
composés (en Se) £
Tellure et ses composés
(en Te) g
%i:;c et ses composés (en . 0,000495 0.000585
Vanadium et ses
composés (en V) g
thm_um et ses composés 5 0.000878
(en 51)
Etc. g
4 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
NOTE : Concernant les émissions radioactives, ce tableau devra étre compléteé des que la transposition de la
directive européenne Euratom sur les émissions radioactives sera publiée.
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Commentaires relatifs aux emissions dans |'air :

Les émissions dans I’air sont majoritairement du dioxyde de carbone (97,6% ).

Les autres émissions au moins supéerieures a 20g pour toute la durée de vie et dont le total équivaut a 315¢g

sont les suirvantes :

Hydrocarbures, Oxydes d'Azote, Méthane, Oxydes de Soufre, Monoxyde de Carbone.

L’émission de pentane de ['ordre de 123g pour toute la durée de vie et comptabilisée parmi les émissions

d’hydrocarbures, représente plus de 39% des émissions précédentes autres que dioxyde de carbone.

En effet, utilisé comme agent d’expansion, ce dernier est libéré lors de la fabrication du panneau en

polystyrene.

Une partie des émissions d’oxydes d'azote et d'une facon générale les émissions atmosphériques associées
aux €tapes de distribution et de fin de vie sont uniquement dues a la production et a la combustion du gasoil

consommeé pour le transport.

Dioxyde de carbone (CO»)

Les 12,6 kg de CO; émis sur toute la DVT sont émis lors de I'étape de production (matieres premieres
comprises), a plus de 93%, et lors du transport a 6%.

2.2.2 Emissions dans ’eau (NF P 01-010 § 5.2.2)

Unités Production | Transport Wiseen viEen Fin de vie Total cycle de vie
(Euvyre (Euvre
... | Pour toute

Flux Par annuité la DVT
DCSH(Lemange o 0,0890 | 0,000683 | 0,00942 0,144 0,243 12,2
Chirmque en Oxygene)
DBO35 (Demande
Biochimique en g 0,0187 0,00226 0,0346 0,0556 2,78
Oxygéne 4 5 jours)
ﬁ;‘gg‘f en Suspension g 0,0753 0,000117 | 0,00264 0,0404 0,118 5,92
Cyanure (CN-) g
AOX (Halogénes des
composés organiques g 0,00115 0,00130 0,0651
adsorbables)
Hydrocmbares (non o 0,0274 0,00706 | 0,000791 0,0121 0,0474 2,37
spécifiés)
Composés azotés (en N) g 0,00384 0,000644 0,00226 0,0346 0,0414 2,07
e g 0,00605 0,00606 0,303
Corapases. HeLes o 0,0149 0,00113 0,0173 0,0333 1,67
organiques (en F)
Composés fluorés
inorganiques (en F) &
Composés fluorés non
spécifiés (en F) &
Composés chlorés
organiques (en Cl) &
Composés chlorés
inorganigues (en Clj g 0,637 0,237 0,00103 0,0157 0,891 445
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Unités Production | Transport DLisg e Vieen Fin de vie Total cycle de vie
euvre euvre
... | Pour toute
Flux Par annuité la DVT
Composés chlorés non
spécifiés (en CI) g 0,000544
HAP (non spécifiés) g
Métaux (non spécifiés) g 0,0282 0,00396 0,00152 0,0233 0,0570 2,85
Adoainiiii’es Bed o 0,00288 0,00288 0,144
composés (en Al)
Arsenic et ses composés
(en As) 5
Cadmium et ses
composés (en Cd) £
Chrome et ses composés 5
(en Cr) =
Cuivre et ses composes
(en Cu) 5
Etain el ses composés
(en Sn) s
l‘;:; BLEes compdsPe e o 0,00664 0,00670 0,335
Mercure et ses
composés (en Hg) £
Nickel et ses composés
(en Ni) 5
Plomb et ses composés
(en Ph) &
Zinc et ses composés
(en Zn) £
Eau rejetée Litre 0,0247 0,000791 0,0255 1,28
Etc. g

Commentaires sur les émissions dans l'eau :

Extrémement peu de rejets aqueux sont a noter puisqu’ils représentent moins de 9% de I'Unité Fonctionnelle
de cette FDES.

La Demande Chimique en Oxygene, est quant a elle égale a 12¢g sur I'ensemble de la DVT, et elle est due a
plus de 59% a la phase de fin de vie.
La Demande Biochimique en Oxygene a 5 jours, est inférieure a seulement 3g sur I’ensemble de la DVT.
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2.2.3 Emissions dans le sol (NF P 01-010 § 5.2.3)

Unités Production Transport Mise en Yieen Fin de vie Total cycle de vie
euvre euvre
. ... | Pour toute
Flux Par annuite la DVT
Arsenic et ses composés
(en As) &
Biocides" g
Cadmium et ses
composés (en Cd) &
Chrome el ses composés
(en Cr) 8
Cuivre et ses
composés(en Cu) &
Etain et ses composés "
(en Sn) 5
E;’ €. 5% eqmiposes: (e ¢ 0,000748 0,000752 0,0376
Plomb et ses composés
(en Pbh) =
Mercure et ses composés
(en Hg) .
Nickel et ses composés
(en Ni) &
E’.’,I nc et ses composés (en . 0,000283
Zn)
Métaux lourds (non
spécifiés) £
Elc. g

4 Biocides : par exemple, pesticides, herbicides, fongicides. insecticides, bactéricides, etc.

Commentaires sur les émissions dans le sol :

Le cycle de vie du systeme Easy click n’engendre pas d’émission dans le sol qui lui soit directement

imputable.

Les rejets comptabilisés sont des rejets indirects. Ils proviennent d’étapes en amont et en aval telles que la
production d’électricité, la production de gaz naturel, le raffinage de carburant pour le transport, etc.
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2.3 Production de déchets (NF P 01-010 § 5.3)

2.3.1 Déchets valorisés (NF P 01-010 § 5.3)

Mise en

Vie en

Unités Production | Transport Fin de vie Total cycle de vie
euvre (Euvre

» ... | Pour toute

Flux Par annuité la DVT
Energie Récupérée Ml 0,0248 0,0248 1,24
e el kg 0,00346 000346 | 0,173
o nRhoygerss ke 0,000434 0,000434 | 0,0217
Matiere Récupérée : kg
Aluminium
Matiére Récupérée : kg
Meétal (non spécifié)
MSHEI RECHPLIvS kg 0,00117 0,00117 | 0,0585
Papier-Carton
ME!_'EIE::I'E: Récupérée : kg 0,00304
Plastique
Matiere Récupérée : kg
Calcin
Matiére Récupérée : kg
Biomasse
Matiere Récupérée : kg
Minérale
Matiére Récupérée : kg
Non spécifiée : 0,000192 0,000192 0,00959
Polystyréne expansé
Etc.
2.3.2 Déchets éliminés (NF P 01-010 § 5.3)

Unités Production | Transport Wikse £n YVigen Fin de vie Total cycle de vie
euvre (Euvre

- ... | Pour toute

Flux Par annuité la DVT
Déchets dangereux ke 0,00112 0,00112 0,0562
Déchets non dangereux kg 0,00845 0,0177 0,271 0,298 14,9
Déchets inertes kg 0,00288 0,00289 0,144
Déchets radioactifs kg
Etc. ke
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Commentaires relatifs a la production et aux modalités de gestion des déchets

Le Polystyrene Expansé argent est 100% recyclable.

Les chutes techniques obtenues lors de la découpe des blocs de polystyrene ainsi que les €ventuels
panneaux rebutés sont entierement régenéres au sein de chacun de nos sites de production.

Concernant les plaques de platre, les plaques rebutées sont recyclées, ce qui réduit la consommation de
gypse ainsi que la quantité de déchets éliminés en décharge. Le recyclage est possible du fait que les
produits finis en plitre hydraté ont la méme nature chimique que la matiere premiere : le gypse.

Chaque composant du systeme Easy Click peut étre revalorisé facilement sans surcolit de traitement dans sa
propre filiere car chaque composant est indépendant. Il n’y a donc pas de mise en décharge des chutes de
chantiers et du produit en fin de vie.

Chaque composant du systeme Easy Click peut repartir dans sa filiere de revalorisation :
- Le Polystyréne Expansé argent chez KNAUF.

- Les plaques de plitre chez les partenaires de KNAUF.

- Le plastique et les métaux dans leurs filieres.
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3 Impacts

environnementaux représentatifs

construction selon NF P 01-010 § 6

des

produits de

Tous ces impacts sont renseignés ou calculés conformément aux indications du § 6.1 de la norme
NF PO1-010, a partir des données du § 2 et pour I'unité fonctionnelle de référence par annuité
définie au § 1.1 et 1.2 de la présente déclaration, ainsi que pour I'unité fonctionnelle rapportée a
toute la DVT (Durée de Vie Typique).

Valeur de ’indicateur Vv B i
5 : e aleur de ’indicateur
N Impact environnemental pour 'unité
: pour toute la DVT
fonctionnelle
1 | Consommation de ressources énergétiques
Energie primaire totale 6,82 MI/UF 341 MJ
Energie renouvelable 0,0991 MI/UF 4,95 M]J
Energie non renouvelable 6,72 MI/UF 336 MJ
kg équivalent kg équivalent
2 | Epuisement de ressources (ADP) 0,00281 antimoine 0,141 antimoine
(Sb)/UF (Sb)
3 | Consommation d eau totale 0,855 litre/UF 42,7 litre
4 | Déchets solides
Déchets valorisés (total) 0,00346 kg/UF 0,173 kg
Déchets éliminés
Déchets dangereux 0,00112 keg/UF 0,0562 kg
Déchets non dangereux 0,298 kg/UF 14,9 kg
Deéchets 1nertes 0,00289 kg/UF 0,144 kg
Déchets radioactifs 1,24E-05 kg/UF 0,000618 kg
. . kg équivalent kg équivalent
5 | Changement climatique 0,271 CO2/UE 13,6 CO?2
g i kg équivalent kg équivalent
6 | Acidification atmosphérique 0,00145 SO/UF 0,0725 SO?
7 | Pollution de 1’ air 19,8 m”'UF 989 m’
8 | Pollution de I’eau 0,0872 m’/UF 4,36 m’
Destruction de la couche d’ozone kg.CFC ’kg_ CEC
9 el 0 équivalent 0 équivalent
stratosphérique R11/UF R11
. \ L kg équivalent kg équivalent
10 | Formation d’ozone photochimique 0,000182 éthylene/UF 0,00908 sthylene
Autre indicateur (hors norme NF PO1-010)
L g équivalent g équivalent
1 | Eutrophisation 0,000379 PO4 2-/UF 0,0189 PO4 2-

Nous vous conseillons de retenir les valeurs de chaque indicateur, calculée pour toute la DVT afin de
ne pas tenir compte de DVT définie sans justification et afin d’appliquer les valeurs obtenues sur la
durée réelle de votre projet.

Pour notre part, la DVT retenue est de 50 ans car c’est la durée moyenne actuelle d’un bdtiment alors
qgue la durée de vie intrinséque du produit serait, selon nos estimations, supérieure.

KNAUF — Easy Click XTherm Ultra 30 122 mm

18/27

21/12/12




4 Contribution du produit a I’évaluation des risques sanitaires et de
la qualité de vie a Uintérieur des batiments selon NF P 01-010 § 7

Contribution du Paragraphe Expression (Valeur de
produit concerné mesures, calculs...)
A 1’évaluation de: : . ;
: PEe lfm. = Qualité sanitaire des espaces intérieurs §4.1.1
risques sanitaires
Qualité sanitaire de I'eau §4.1.2
A la qualité de la vie | Confort hygrothermique § 4.2.1
Confort acoustique § 4.2.2
Confort visuel § 4.2.3
Confort olfactif § 4.2.4

4.1 Informations utiles a I’évaluation des risques sanitaires (NF P 01-010 § 7.2)

4.1.1 Contribution a la qualité sanitaire des espaces intérieurs (NF P 01-010 § 7.2.1)

Les systemes Easy Click Ultra 30 sont destinés a isoler thermiquement des murs par simple fixation
mécanique, tout en offrant une surface destinée a recevoir tout type de finition.

Emissions polluantes inéluctables auxquelles peuvent étre exposés les manipulateurs

Les systemes Easy Click Ultra 30 doivent €tre mis en ceuvre selon les régles de I'art selon les instructions
du Document Technique Unifié DTU 25.42.

Dans ces conditions, les opérations de manutention et de pose des systemes ne nécessitent pas pour les
manipulateurs I’emploi de protection particuliere.

Emissions polluantes inéluctables auxquelles peuvent étre exposés les usagers
Pendant la vie en ceuvre du produit, les émissions auxquelles pourraient €tre exposés les usagers
sont détaillées ci-apres :

Les composés organiques volatils
Des échantillons de systeme Easy Click Ultra 30 ont fait I'objet d'une caractérisation des émissions des COV

et des aldéhydes en chambre d'essal d'émission par le CSTB en 2010 selon les normes NF ISO 16000-3, NF
[SO 16000-6 et NF EN ISO 16000-9. Ces essais ont donné lieu au rapport référencé SB-10-064.

Les résultats de test obtenus conformément aux recommandations de la réglementation francaise montrent
que les systemes Easy Click Ultra 30 122 mm ont une classe d’émission « A+ ».

EMISSIDHS DANS L'AIR INTERIEUR"|
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Composition en substances radioactives

La radioactivité d’un produit est issue de son mode de fabrication et en particulier des produits utilisés pour
son obtention. De part la radioactivité naturelle, tout matériau de construction d’origine minérale présente
obligatoirement une radioactivité aussi minime soit elle.

Les systemes Easy Click XTherm sont constitués d’une plaque de platre et de polystyrene expansé argent.
Ce dernier est d’origine organique et non minérale aussi la radioactivité, si tant est qu’il y en ait une, ne
peut étre que considérée comme négligeable.

Quant au gypse, constituant de la plaque de platre, ¢’est un matériau dont la radioactivité naturelle est I'une
des plus basses de tous les matériaux de construction minéraux. A ce titre la radioactivité des platres est
insignifiante par rapport a la radioactivité naturelle de la crofite terrestre.

Mesures de radioactivité effectuées sur plagues de pldtre par plusieurs laboratoires et niveau de ['index de
concentration d’activité 1

origine du gypse laboratoire'"’ E%g; £ EpEn e I(*)
IRES (FR) 11-19 <3-4,7 22 - 146 < 0,04 -0,14
Gypses naturels INTRON (NL) Sl 1.1 27 0,04
SCK-CEN (BE) 9,6 -13 3,9 -<7 <30 - <40 < (0,08
Gypses de désulfuration | INTRON (NL) 3,8-5,8 i <5-<6 < 0,03

™ L'index de concentration d’activité I combine les activités des radioéléments pour tenir compte de leurs énergies respectives :
I = [CRa226 /300 Bgkg'] + [CTh232 / 200 Bgkg'] + [CK40 / 3000 Bgkg ']

s & s # Lo '[2 B s - - 8 * *
La radioactivité naturelle moyenne de la croiite terrestre'” peut servir de référence pour I’appréciation du niveau de
radioactivité du gypse :

“Ra 40 Bgkg™
**Th : 40 Bgkg'
G 400 Bagkg™
Index I = 0.47

En tenant compte de la facon dont les matériaux sont utilisés dans le batiment I'index I est corrélable a des niveaux de

¥
dose ' -

Niveaux de dose 0.3 mSv.a" ] mSv.a~
Matériaux gros ceuvre (p.ex. béton) I<0.5 I<I
M+ater1;:tux de recouvrement (p.ex. [<2 [<6
tuiles, plaques, etc.)

Les systemes Easy Click XTherm ont donc un index I nettement inférieur a I'index exigé pour satisfaire le
critere de dose le plus sévere, 0.3 mSv.a-1. En outre, les systemes Easy Click satisfont méme a I'index plus
sévere des matériaux pour gros ceuvre.

Oualité des données fournies :

(1) Laboratoire IRES (France); Laboratoire SCK-CEN (Belgique); Rapport INTRON R95373: Radioactivitée des
matériaux de construction courants, 1996, (en néerlandais)

(2) Rapport 112 de la CE “Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of Building

Materials™ , 1999
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Développement de microorganismes

A la date de rédaction de cette fiche, 1l n’existe pas de méthode normalisée de mesure du développement
des microorganismes sur les produits de construction. A fortiori 1l n’existe pas de valeurs réglementaires.

Le développement des microorganismes est avant tout di a I'exces d’humidité et au manque de ventilation ;
suivant les caractéristiques de 1’air intérieur des moisissures peuvent se développer sur quasiment tout
matériau.

Dans les conditions normales de conception et d’utilisation des béatiments, on n’observe pas de
développement de microorganismes a la surface des systemes Easy Click XTherm.

A noter qu'un logement occupé dans des conditions normales est un logement sans sur-occupation et surtout
bien ventilé. L'arrété du 24 Mars 1982 modifié le 28 Octobre 1983 rend obligatoire une ventilation générale
et permanente ; ce méme arrété indique également les débits minimaux de ventilation dans un logement en
fonction du nombre de pieces et du type de ventilation ; on pourra s'y reporter pour plus de détails.

Fibres
En raison de sa nature non fibreuse, le polystyréne expansé argent n’est pas concerné par ce chapitre.

Concernant la plaque de platre, lors de sa fabrication, une quantité inférieure a 1% de fibres de verre a
filament continu de longueur supérieure a Smm et de diametre supérieur a 10um, peut étre incorporée dans
la masse du platre.

Pour étre respirée et se déposer dans les zones alvéolaires, une fibre doit étre de diametre inférieur a 3.5um
et de longueur maximum de 250um.

En raison de leurs dimensions et au regard des criteres de I'OMS, ces fibres ne sont pas respirables et
classées dans la catégorie des produits non cancérigenes pour ['homme (groupe 3 du classement de I'TARC).
Enfin de par leur trés faible proportion et leur prise en masse dans nos plaques de plitre, ces fibres
n’occasionnent pas de phénomene d'irritation.

Suite a ces éléments, nos systemes Easy Click XTherm Ultra 30 ne sont donc pas concernés par ce chapitre.

4.1.2 Contribution a la qualité sanitaire de ’eau (NF P 01-010 § 7.2.2)

Cette rubrique est sans objet du fait que les ouvrages composés de systemes Easy Click XTherm Ultra 30
n’ont aucun rapport avec la qualité sanitaire de 1’ eau.

Ils ne sont ni en contact avec les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration, la nappe phréatique ni encore
avec les eaux de surface.
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4.2 Contribution du produit a la qualité de vie a I’intérieur des batiments (NF P 01-
010 § 7.3)

4.2.1 Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de confort
hygrothermique dans le batiment (NF P 01-010 § 7.3.1)

Le systeme Easy Click XTherm Ultra 30 122 mm a une résistance thermique de 4,05 m2°K/W et contribue
par conséquent au confort hygrothermique dans un batiment.

Les performances thermiques de 1'isolant ont été caractérisées conformément a la norme NF EN 13163 et
sont certifiées dans le cadre de ' ACERMI.

De plus, les systemes Easy Click ne nécessitant pas I'intercalation a mi-hauteur d'une fourrure horizontale
sur le mur support, les performances thermiques ne sont pénalisées par aucun pont thermique intégré
horizontal.

A noter également que pour une épaisseur d’'isolant identique, le systeme Easy Click on a une meilleure
résistance thermique R, et moins d'impacts environnementaux (consommation d’énergie, émission de CO?2,
consommation d’eau, pollution de I’eau et de 1’air) qu'un doublage Polyplac correspondant.

4.2.2 Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de confort
acoustique dans le batiment (NF P 01-010 § 7.3.2)

Les propriétes acoustiques des Le systemes Easy Click XTherm Ultra 30 n’ont pas €t¢ mesurées.

4.2.3 Caractéristiques du produit participant a la création des conditions de confort
visuel dans le batiment (NF P 01-010 § 7.3.3)

Les systemes Easy Click XTherm Ultra 30 ne participent pas directement au confort visuel qui dépend
essentiellement du revétement (peinture, papier peint, ...) qui leur sera apphque.

4.2.4 Caracteristiques du produit participant a la création des conditions de confort
olfactif dans le batiment (NF P 01-010 § 7.3.4)

Les systemes Easy Click XTherm Ultra 30 ne dégagent aucune odeur notable.
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5 Autres contributions du produit notamment par rapport a des
préoccupations d’écogestion du bdtiment, d’économie et de
politique environnementale globale

5.1 Ecogestion du batiment

5.1.1 Gestion de I’énergie

Le systeme Easy Click XTherm Ultra 30 122 mm a une résistance thermique de 4,28 m2°K/W donc
intervient dans la gestion de 1’énergie d’un batiment.

5.1.2 Gestion de I’eau

Sans objet

5.1.3 Entretien et maintenance

Mis en ceuvre conformément aux regles de I'art, les systemes Easy Click XTherm Ultra 30 ne nécessitent
aucune intervention durant leur vie en ceuvre.

Ils sont destinés a étre revétus et leur utilisation comme support n’a aucune influence sur le nettoyage du
revétement.

5.2 Préoccupation économique

Sans objet

5.3 Politique environnementale globale

5.3.1 Ressources naturelles

Outre le gypse et le calcaire qui ne sont pas considérés comme des ressources non renouvelables du fait des
tres nombreux gisements existants dans le monde, la totalité des autres ressources naturelles non
énergétiques consommeées est faible puisque de I'ordre de 672g a comparer aux 14880g que constituent
I’Unité Fonctionnelle de cette fiche.

5.3.2 Emissions dans I’air et dans ’eau

Sans objet

5.3.3 Déchets

Voir chapitre 2.3.2
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